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COMMENT?

Décembre 2014 A collogue sur la gestion des eaux pluviales (Waterloo)A
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Juin2015 A 1 reunion duGT

Juin2017 A 12¢réunion du GT
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QUI?

ConventionSenne Infiltratior{octobre 2015) entre

A6 partenaires. f QAYAUAL OA DS
Brainele-Chateau, Ittre , Rebecq , Tubi#®\W etCRSenne
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B U T des réunions ?

Produire uneaction concretepour ameliorer la gestion des eaux de
pluie en milieu urbain

l

Guide de bonnes pratiques
sur la gestion des eaux
pluviales

+ Impacts



Gérer ses eaux pluviales
en milieu urbain
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6 clés pour une conception réussie
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HIERARCHIE DES EXUTOIRES ET ROLES DES ACTEURS

Selon l'article 7 du Code de 'Eau : «Sans préjudice d’ autres législations applicables,
les eaux pluviales sont évacuées :
1° prioritairement dans le sol par infiltration,

POLLUTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

« La mise en ceuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra étre exigé

du demandeur en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux

de protection du milieu naturel. Les ouvrages de prétraitement devront étre
régulierement vérifiés et entretenus de maniére a garantir leur bon fonctionnement

2° en cas d’impossibilité technique ou de disponibilité insuffisante du terrain, dans S *
une voie artificielle découlement ou dans une eau de surface ordinaire, IX
3° en cas d’impossibilité dévacuation selon les points 1° et 2°, en égout ».

en permanence. » 6””6
Contrat de Riviere

.
L excédent d’ eau pluviale nayant pu étre infiltré ou rejeté au milieu naturel est consel IS

pratiques

soumis a des limitations avant rejet au réseau d’assainissement unitaire, qui sont
fixées par la commune et Jorganisme d’assainissement agréé.

ROLES DU VEGETAL

« Les ouvrages a ciel ouvert végétalisés seront privilégiés par
l'ﬂpp()l’t aux ouvrages enterrés. La conception dCS ouvrages sera
faite de maniére a favoriser la décantation des eaux. »

LIMITER LIMPERMEABILISATION

« Limperméabilisation du sol sera limitée tant pour les nouveaux
projets quen cas dextension ou de rénovation. L emploi de
revétements minéraux semi-perméables ou drainants sera
favorisé. Limperméabilisation des zones de recul sera limitée. »

domaine privé domaine public

: : REGLES DAMENAGEMENT
EQUITE ENTRE LE CITOYEN ET SA COMMUNE

Selon larticle 640 du Code Civil : « Tout aménagement réalisé
sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales. Pour les projets dont le périmetre intercepte
un bassin versant amont important, 'aménagement veillera a
préserver un corridor non construit pour I'écoulement des eaux
et a vérifier que la zone de débordement n'interfere pas avec la
zone de constructibilité. »

« La gestion des eaux de ruissellement du projet sera opérée en priorité
sur P'unité fonciére plutot que sur le domaine public.

Dans le cas d’'un habitat discontinu ou pavillonnaire ou des espaces verts
sont disponibles sur domaine privé, pour les eaux de toiture et les zones
minéralisées situées a l'avant, Iinfiltration passive (emploi de matériaux
semi perméable) ou active (par puits, noues ou tranchées drainantes) doit
étre privilégiée afin de limiter ou retarder Iévacuation des eaux vers le
domaine public oul” égout. »
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DISPONIBILITE?
Brochureinteractive disponible

- en lighe(CRSenne, communes partenaires, IBW, etc.)
- a lademande !

Parution papierprevue pour 2018
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SUITE?

Nouveau GT : 16T Travaux

ODbjecitifprincipal:

Réalisation déiches concreteR QF YSY I 3SY
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